
FICHA TÉCNICA -NSTALACIÓN 

E CÚPULA 6V

- Construido en acero inoxidable AISI 304 18/10 
- Cesta 50x50
- Tiempo de lavado: 1 Ciclo. 90" (regulable)
- Mono pared. Start automatico al cierre de la capota
- Altura de lavado 40 - 41 cm 
- Sistema de lavado a presión: mejor resultado en la mitad de tiempo 
- Ecológico: bajo consumo de agua, luz y reducido vertido de aguas 
residuales
- Rápida recuperación = Alta producción
- Doble Filtro (fijo interior y acero inoxidable en exterior)
- Garantía de aclarado, incluso con 1 bar de presión en la red 
- Termostop y dosificador abrillantador por bomba de serie 
- Transformable en monofase
- Calderín : 7,4 litros   / 6 kw
- Cuba : 35 litros   / 3,5 kw
- Bomba de lavado: 1 HP
- Consumo total: 7,1 kw
- Consumo de agua medio: 2L /ciclo (2bares)
- Voltaje: 400V 3F+N / 50HZ (60 Hz opcional)
- Dimensiones: 64x70x140/190 cm
Dotación: 1 cesto de vasos / 1 cesto de platos / 1 insertador de cubiertos
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Lavaplatos BASIC con VISOR




